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1 — IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Produto: Tinta Ellus Resina Acrilica — Branco

Empresa: Ellus Tintas Ltda

Endereco: Rua 4, Lote 15, Quadra VIl

Bairro: CIVIT-II CEP: 29.168-077

Cidade: Serra Estado: Espirito Santo

Telefone: (27) 3421-0400

E-mail: ellus@ellustintas.com.br Website:www.ellustintas.com.br

2 — IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificagao da substancia ou mistura

Sensibilizacdo a pele. Cat.1

Elementos do rétulo
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra(s) de adverténcia:
Atencao.

Adverténcia de perigo:

H317 Pode provocar reagdes alérgicas na pele

Recomendagdo de prudéncia (Prevengao):
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ aerossais.
P272 A roupa de trabalho contaminada ndo pode sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecdo/roupa de protecdo/ protecdo ocular/ protegdo facial

Recomendagdo de prudéncia (Resposta):

P321 Tratamento especifico (ver no presente rotulo).
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P333 + P313 Em caso de irritagdo ou erupgdo cutanea: consulte um médico.
P363 Lave a roupa contaminada antes de usa-la novamente.
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com agua e sabdao em abundancia

Recomendagdo de prudéncia (Eliminagao):
P501 Eliminar o conteldo/recipiente em um ponto de coleta de residuos especiais ou perigosos.

3 — COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto Quimico: Mistura
Solugdo aquosa, Emulsdo acrilica Modificada, Pigmentos, Aditivos, Conservantes e Alcalinizantes.

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Sais inorganicos de Boratos Alcalinos / Concentragdo: 0 — 0,4 /CAS- N3o informado
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona / Concentrac¢do: 0 — 0,3 /CAS-247-500-7
2-metil-4-isotiazolin-3-ona / Concentragdo: 0 — 0,3/CAS-220-239-6

Dimetilolurea / Concentragdo: 0 — 0,3 / CAS-140-95-4

(Metil 1-butilcarbomil)-2-benzimidazolcarbamato/ Concentracdo: 0—0,2 / CAS-10605-21-7
2-n-octil-4isothiazolin-3-ona/ Concentragdo: 0 — 0,2/ CAS-26530-20-1

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagdo: Remover a vitima para ambiente aberto com circulagdo de ar e solicitar assisténcia médica de emergéncia.
Se houver auséncia de respiragdo, realizar respiragdo artificial; no caso de dificuldade de respiragdo administrar
oxigénio. Manter a vitima aquecida, imdvel e sob observacao.

Contato com a pele: Lavar com muita dgua e sabdo, removendo roupas e sapatos contaminados.

Contato com os olhos: Lavar com agua em abundancia por no minimo 15 minutos. Se persistir a irritagdo, procurar um
oftalmologista.

Ingestao: N3o induzir ao vémito, manter a vitima em repouso e procurar atendimento médico.

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Meios de extingdo apropriados: Espuma, Pé quimico seco, CO2 (didxido de carbono), ou agua.

Perigos especificos: Este produto pode produzir fumos téxicos de mondxido de carbono, em caso de incéndio
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6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PrecaugGes pessoais: Utilizar equipamento de prote¢do adequado (incluindo equipamento de protecdo individual)(ver
secdo 8 da FISPQ) para impedir qualquer contaminagdo da pele, olhos ou roupa; eliminar as fontes de ignicdo e
proporcionar ventilagdo suficiente.

Precaug¢Ges ao meio ambiente: Pequenos derramamentos: absorver com areia ou com outro material absorvente ndo
combustivel e guardar em recipientes para posterior descarte. Evitar que o produto entre em contato com o solo ou
cursos de dgua. Grandes derramamentos: confinar o fluxo longe do derramamento para posterior descarte. Evitar que
o produto entre em contato com o solo ou cursos d’agua. Sistema de alarme: Ocorrendo poluicdo, notificar as
autoridades competentes

Métodos de limpeza: Recuperacgdo: para limpeza do local, lavar com agua e detergente neutro. Neutralizagdo: estancar
o vazamento Disposi¢do: confinar o fluxo e recolher o material em embalagens de metal ou pldstico para posterior
descarte; de acordo com a legislacdo local vigente. Prevengdo dos perigos secundarios: As embalagens devem ser
descartadas, ndo devendo ser reutilizadas.

7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Medidas técnicas:

Prevencao da exposi¢ao do trabalhador: Utilizar os equipamentos de protec¢do pessoal indicados.
PrecaugGes para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.

Orientagao para manuseio seguro: Ndo fumar, comer ou beber no local de manuseio do produto. O local deve ser
arejado e ventilado

Armazenamento

Medidas técnicas apropriadas: o produto deve ser armazenado em local seco, arejado, longe do calor, alimentos e
agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas.

Condigbes de armazenamento Adequadas: Armazenar em local fresco, seco, ventilado e coberto, longe de fontes de
calor. A evitar: Locais umidos, abafados, sem ventilagao e descoberto. Produtos e materiais incompativeis: alimentos e
agentes oxidantes

Materiais seguros para embalagens Recomendadas: Bombonas plasticas

8— CONTROLE DE EXPOSICAQ E PROTECAOQ INDIVIDUAL
Equipamentos de prote¢do individual apropriado

Protegdo respiratoria: mdascara com cartuchos quimicos para evitar a inalagdo de poeiras/ fumos/ gases/ névoas/
aerossois.

Protecdo das maos: luvas de latex nitrilico.
Protecdo dos olhos: 6culos de seguranca.
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Protecdo da pele e do corpo: Avental de pvc e bota.

Medidas de higiene: Lavar bem as mdos com agua e sabdo antes de comer, beber ou usar o sanitario. Ndao comer,
beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Manter o local de trabalho limpo e os recipientes fechados.

9— PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS
Estado fisico: Liquido

Forma: Fluida

Cor: Branco

Odor: Odor caracteristico

pH:9,0-9,5

Temperaturas especificas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudancas de estado fisico
Ponto de ebulicao: > 100°C

Ponto de fulgor: > 100°C

Limites de explosividade: Nao aplicavel
Densidade: 1,301 — 1,361 g/cm?

% Volateis: 50,3 — 54,3%

Solubilidade: Produto miscivel em agua.

10 — ESTABILIDADE E REATIVIDADE
Condigdes especificas
Instabilidade: Quando manuseado e armazenado apropriadamente, o produto é estavel.

Reagbes Perigosas: Quando respeitada as condigdes apropriadas de armazenagem, aplicagdo e processo ndo ha
conhecimento de reagGes perigosas.

Condig0es a evitar: temperaturas elevadas.
Materiais ou substancias incompativeis: Materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposigao: Se houver queima pode liberar gases toxicos.

11-INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda- Avaliagdo da toxicidade aguda: A inalagdo de concentragdes de solventes superiores ao limite
maximo de exposi¢do no local de trabalho, podera causar graves efeitos para a salde, tais como: irritagdo das mucosas
e no sistema respiratérios, danos nos rins e no figado, bem como lesdes no sistema nervoso central. Indicios e sintomas:
dores de cabeca, tonturas, cansaco, debilidade muscular, sonoléncia e, em casos excepcionais, inconsciéncia. A inalacdo
repetida ou continuada de concentragdes de solventes acima do valor limite de exposi¢ao definido para o ar do local
de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbacGes prolongadas do sistema nervoso central, como a
encefalopatia cronica toxica, incluindo alteragdes do comportamento e falhas da memaria. Os solventes podem causar
alguns dos efeitos acima indicados por absor¢do cutanea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica
a secrecdo sebacea natural da pele e pode provocar dermite de contato n3o alérgica e/ou absorc¢do através da pele.
Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo atendidos.
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Efeitos locais-Avaliacdo de efeitos irritantes: Ndo é irritante para os olhos. Levemente irritante apds contato com a pele

Avaliagao para outros efeitos agudos- Avaliacdo para outros efeitos agudos: Baseado em dados disponiveis, os critérios
de classificagdo ndo sdo atendidos.

Sensibilizagdo-Avaliacdo de efeitos sensibilizantes: Possivel sensibilizagdo apds contato com a pele.

Toxicidade genética- Avaliagdo de mutagenicidade: Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
atendidos.

Carcinogenicidade- Avaliagcdo de carcinogenicidade: Baseado em dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sdo atendidos.

Toxicidade na reprodugao-Avaliacdo de toxicidade na reprodugdo: Baseado em dados disponiveis, os critérios de
classificagcdo ndo sdo atendidos.

Toxicidade para o desenvolvimento-Avaliacdo da teratogecinidade: Baseado em dados disponiveis, os critérios de
classificagcdo ndo sdo atendidos.

Toxicidade cronica-Avaliacdo da toxicidade apds administragcdo repetida: Baseado em dados disponiveis, os critérios
de classificagdo ndo sao atendidos.

Perigo por aspiragao-Avaliacdo da toxicidade por aspiragdo: Ndo se espera qualquer risco de aspiragao.

12 — INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade- Avaliacdo da toxicidade aqudtica: Nocivo para os organismos aquaticos. Nocivo para os organismos
aquaticos com efeitos prolongados. Ndo existem resultados experimentais para este produto. Ndo permitir que atinja
canalizag¢des ou cursos d'agua.

Persisténcia e degradabilidade-Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagdo (H20): Ndo ha dados disponiveis em
relacdo a biodegradacgao e eliminagao.
Bioacumulagao-Potencial de bioacumulagdo: Dados ndo disponiveis.

Mobilidade-Avaliagdo do transporte entre compartimentos ambientais: Dados ndo disponiveis.

13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicdo

Produto: Observar as prescrigdes legais locais e nacionais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou dguas residuais

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagdo. O tratamento e a disposi¢do devem
ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser
destinado para coprocessamento, incineragao ou aterros industriais para residuos classe I. A classificacdo do residuo é
baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 — Residuos Sélidos — Classificagao.
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Restos de produtos: Observar as prescrigdes legais locais e nacionais.
Sem descarte por meio de sistemas de esgoto ou dguas residuais.

O produto deve ser eliminado como residuo perigoso de acordo com a legislagdo. O tratamento e a disposi¢cdo devem
ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislagdes federais, estaduais e municipais,
dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).O residuo perigoso pode ser
destinado para coprocessamento, incineragao ou aterros industriais para residuos classe I. A classificagdo do residuo é
baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 — Residuos Sdlidos — Classificacdo.

Embalagem usada: Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possivel e ser eliminadas como a substancia/o
produto

14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentacées Nacionais e Internacionais

-Rodoviario-Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentac¢do de transporte

-Ferrovidrio - Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentagdo de transporte

-Transporte Fluvial- Produto nao perigoso segundo os critérios da regulamentacdo de transporte
-Transporte Maritimo IMDG- Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagdo de transporte

-Aéreo: Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentagao de transporte

15 -INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES
Outras regulamentacoes

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substancias perigosas (UE): ndo FISPQ (Ficha
de Informacdo de Seguranca de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2:2019 e NBR14725-
4:2014. FISPQ (Ficha de Informagdo de Seguranga de Produto Quimico) gerada de acordo com os critérios da
NBR14725-4:2009

16 —OUTRAS INFORMACOES

No caso de misturas, observar as fichas de seguranca de todos os componentes. Restrito a usuarios profissionais. Texto
completo das frases de perigo, se mencionadas na sec¢do 3:

H302 Nocivo se ingerido.

H351 Suspeito de provocar cancer.

H373 Pode provocar danos aos érgdos (Sangue)por exposicdo repetida ou prolongada.
H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

H301 Téxico se ingerido.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.
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H310 + H330 Fatal em contato com a pele ou se inalado

As informacdes contidas nesta Ficha de Informacoes de Seguranca de Produto Quimicos foram obtidas a partir
de literaturas e legislacao especifica sobre matérias primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidao dos dados
aqui contidos ndo é garantida expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou condicoes de
manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer as disposicoes desta Ficha de
Informacées de Seguranga de Produto Quimico, bem como, de outras fontes literdrias e da legislacdo vigente
sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro, armazenagem,
manuseio e descarte do produto, contate a Ellus Tintas Ltda.
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